8.27 TURSYSTEME | SCHIEBETURSYSTEM STYLE 200 FUR HOLZ-SCHIEBETUREN

KOMPLETTSET

Einsatzmoglichkeiten:

- einsetzbar fur 1-flg. Holz-Schiebettiren
- furTurblattstarken von 35-45 mm

- Tragkraft max. 100 kg

- vorgerichtet fir Wandmontage

Komplettset bestehend aus:

-1 Stk. Laufschiene 2000 bzw. 2400 mm

- 2Stk. kugelgelagerte Laufwagen mit Aushebesicherung

- 1 Stk. Bodenfihrung

- 2 Stk. Stopper

- je nach Laufschienenldnge 5 bzw. 6 Stk. Wandbefestigungen

Formschoner Schiebetirbeschlag im Loft-Style. Die groRen kugelgelagerten Laufrollen verleihen diesem Beschlag nicht nur eine besondere Optik, sondern sind zudem noch sehr

laufruhig und sorgen fur einen sauberen und leichten Lauf.

Laufschienenléangen und Befestigungspunkte

Komplettset bestehend aus:

2000 mm ,
100_' _ 450 mm _,_ 450 mm _,_ 450 mm _,_ 450 mm _, ' 100 @
! I | | I
| |
[ | ! ’ M10x60x4
_ / Schrauben fiir 40-45 mm Tiir %
: ‘ x2
x1 x2
: M10x60x4
: : () Schrauben fiir 35-40 mm Tiir
‘ c @6x2  ST3.8x25x2 «
€
°
£ S
go| i
< o &
+ 52 i i
T = @ 2000 bzw. 2400 mm Laufschiene © 2stiick Stopper
L 5
é‘% @ 2stiick Laufwagen @ 5 bzw. 6 Stiick Wandbefestigungen
w
[+1]
g s e 1 Stiick Bodenfiihrung G 2 Stiick Aushebeschutz
8
Wandmontage
2400 mm
75 '\ 450 mm 450 mm_, 450 mm_, 450 mm_, 450 mm_ ' 75
| | | |
| |
! | | |
|
[
| o
| o
-
|
| £
£
°
S
£ S g ,
55
@ 2 3 o
® & =
+ E: g
T 5
A
[
£ 3 o
o © o
Q0 o
2 g
S5 5




8.31 TURSYSTEME | SCHIEBETURSYSTEM STYLE 200 FUR GANZGLAS-SCHIEBETUREN

KOMPLETTSET

Einsatzmoglichkeiten:

- einsetzbar fir 1-flg. Ganzglas-Schiebetiren
- Tragkraft max. 100 kg

- vorgerichtet fur Wandmontage

Komplettset bestehend aus:

- 1 Stk. Laufschiene 2000 bzw. 2400 mm

- 2 Stk kugelgelagerte Laufwagen mit Aushebesicherung

- 1 Stk. Bodenfiihrung

- 2 Stk. Stopper

- je nach Laufschienenlédnge 5 bzw. 6 Stk. Wandbefestigungen

Formschoner Schiebettirbeschlag im Loft-Style. Die gro3en kugelgelagerten Laufrollen verleihen diesem Beschlag nicht nur eine besondere Optik, sondern sind zudem noch sehr
laufruhig und sorgen flr einen sauberen und leichten Lauf.

Laufschienenldangen und Befestigungspunkte Komplettset bestehend aus:
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