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Wellington
Einzigartige Ausstrahlung. Wie ein Gemälde, das die Schattierungen des Wal-
des in einem harmonischen Tanz vereint, präsentiert sich dieser Parkettboden 
als Hommage an die organische Schönheit der Natur. Das geradlinig versetzte 
Dielendesign erzeugt eine charaktervolle 3-Stab-Schiffsbodenoptik – ein Spiel 
aus Struktur, Rhythmus und Natürlichkeit.

Augusta
Sanfte Harmonie. Augusta überzeugt mit ruhiger, astfreier Struktur und einem 
hellen, creme-beigen Farbton. Der Boden strahlt Gelassenheit und Klarheit aus 
– ideal für reduzierte, lichtdurchflutete Räume. Für alle, die bewusst auf Natürlich-
keit setzen und ein wohnliches, ausgewogenes Raumgefühl schaffen möchten.
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Fußleisten

58/15 mm Natural Oak
Prado | Amada | Palma | Adra

58/15 mm Shadow Oak
Valetta | Vera | Lorient | Santana | Salerno

58/15 mm Taupe Oak
Fondo

58/15 mm Anthrazitgrau 
ähnl. RAL 7016

58/15 mm Golden Oak
Braga | Aosta | Gonda | Porto

58/15 mm Tabacco Oak
Lugano | Toulouse | Pesaro | Toma

58/15 mm Urban Oak
Dublin | Colmar | Vienna | Matos

58/15 mm Schwarz Matt 
ähnl. RAL 9005

58/15 mm Honey Oak
Palermo | Lago

58/15 mm Smoked Oak
Vigo

Parkett | Designo

Color | Designo

58/15 mm Natural Oak

58/15 mm Honey Oak

Empfehlungen

 | Designo

Unser Sortiment bietet eine sorgfältig ausgewählte Kollektion an Fußleisten, die in Design und Farbgebung auf 
die unterschiedlichen Dekore abgestimmt sind. Dadurch entsteht ein harmonisches Gesamtbild, bei dem Boden 
und Leisten nahezu nahtlos ineinandergreifen und dem Raum eine stimmige, hochwertige Atmosphäre verleihen. 
Die Empfehlungen dienen als stilvolle Orientierung und lassen zugleich genügend Spielraum, um individuelle 
Gestaltungswünsche und persönliche Akzente einzubringen.

58/15 mm Eiche Natur
Yulara | Nelson (XL) | Denmark 
Sydney | Bendigo | Albany | Augusta

58/15 mm Eiche Creme
Carnavon | Brisbane | Perth 
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Ral 9003 | Hamburger

Ral 9010 | Designo

38/15 | MDF-Kern | Foliert 58/15 | MDF-Kern | Foliert 58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

80/15 | MDF-Kern | Foliert 80/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

60/18,5 | MDF-Kern | Foliert 80/19 | MDF-Kern | Foliert 115/18| MDF-Kern | Foliert

58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 80/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 96/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

38/15 | MDF-Kern | Foliert 58/15 | MDF-Kern | Foliert 58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

80/15 | MDF-Kern | Foliert 80/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

60/18,5 | MDF-Kern | Foliert 80/19 | MDF-Kern | Foliert 115/18| MDF-Kern | Foliert

58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 80/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 96/16 | Massivholz-Kern | Lackiert

Ral 9010 | Hamburger

Ral 9003 | Rondo

58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 70/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 58/16 | Massivholz-Kern | Lackiert 70/16| Massivholz-Kern | Lackiert

HAMBURGERDESIGNO

RONDO
Detailansicht | Querschnitt

Ral 9010 | Rondo

Designo Hamburger Rondo

Ral 9003 | Designo
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                    Integrierte Trittschalldämmung

Unsere Klickböden verfügen über eine integrierte Tritt-
schalldämmung Die integrierte Dämmung reduziert den 
Trittschall deutlich und sorgt für ein angenehmeres Raum-
gefühl – besonders in mehrgeschossigen Wohnbereichen. 
Gleichzeitig verbessert sie den Gehkomfort und schützt 
den Bodenaufbau vor kleinen Unebenheiten im Unter-
grund. Da die IXPE-Schicht bereits werkseitig auf der Rück-
seite jeder Planke angebracht ist, entfällt die zusätzliche 
Verlegung einer separaten Unterlage. Das spart Zeit, 
verhindert Verlegefehler und sorgt für eine gleichmäßige 
Dämmwirkung über die gesamte Fläche. Besonders bei 
der schwimmenden Verlegung mit Klicksystem bietet die-
se Lösung einen optimalen Mix aus Komfort, Effizienz und 
technischer Funktionalität.

Good
to know!

                    Nutzungsklassen

Nutzungsklassen (auch „Beanspruchungsklassen“ genannt) 
geben an, wie widerstandsfähig ein Bodenbelag gegen-
über mechanischer Belastung und Abnutzung ist. Sie die-
nen als standardisierte Orientierungshilfe und basieren auf 
der europäischen Norm EN ISO 10874. So lässt sich auf 
einen Blick erkennen, für welche Art von Nutzung – pri-
vat, gewerblich oder industriell – ein Boden geeignet ist. 
Jede Nutzungsklasse setzt sich aus zwei Ziffern zusammen.

Die erste Ziffer kennzeichnet den Einsatzbereich:
2 = privat | 3 = gewerblich | 4 = industriell 
Die zweite Ziffer beschreibt die Belastungsintensität: 
1 = gering | 2 = mittel | 3 = hoch | 4 = sehr hoch 

Beispiel: NK23 steht für starke Beanspruchung im privaten 
Bereich, etwa in Fluren oder Wohnküchen. NK33 kenn-
zeichnet eine starke Nutzung im gewerblichen Bereich, 
zum Beispiel in Ladengeschäften oder Großraumbüros. 
Nutzungsklassen helfen dabei, den richtigen Bodenbelag 
für den jeweiligen Einsatzort zu wählen und tragen dazu 
bei, die Langlebigkeit und Funktionalität Ihres Bodens lang-
fristig zu gewährleisten.

                    Microfase

Als Microfase bezeichnet man eine sehr feine Fase – also 
eine leicht abgeschrägte Kante – an den Längs- und/
oder Stirnseiten der Planken. Im Unterschied zur Stan-
dardfase ist die Microfase besonders schmal und dezent 
ausgeführt, in der Regel im Bereich von ca. 0,1 bis 0,3 mm 
Tiefe. Die Funktion der Microfase ist sowohl optischer als 
auch technischer Natur: 

Optik: Optisch sorgt sie für eine dezente Fasenbetonung, 
wodurch jede Diele definiert wirkt und die Bodenfläche 
strukturierter erscheint. 

Maßtoleranzen: Technisch trägt die Microfase dazu 
bei, minimale Maßtoleranzen und Höhenunterschiede 
zwischen benachbarten Elementen zu kaschieren. Da-
durch wird die Gefahr von Kantenbeschädigungen redu-
ziert und die Langlebigkeit des Bodenbelags verbessert. 

                    Lackierte V-Fase

Die lackierte V-Fase ist eine spezielle Ausführung der 
Fasenbearbeitung an den Kanten von Vinyl-Elementen. 
Dabei handelt es sich um eine deutlich sichtbare, V-för-
mig abgeschrägte Kante – im Gegensatz zur dezenteren 
Microfase. Die Fase wird nach dem Fräsen zusätzlich mit 
einem speziellen Lack oder einer Farbbeschichtung verse-
hen, die dem Bodenbelag sowohl optisch als auch funk-
tional zugutekommt. Technische Merkmale und Vorteile: 

Optik: Die V-Fase erzeugt eine ausgeprägte Fasenbeto-
nung, wodurch die Dielen einzeln hervorgehoben wer-
den. Das verleiht dem Boden ein realistisches, an Echtholz 
angelehntes Erscheinungsbild. 

Lackierung: Die Lackierung schützt die Fase vor Feuch-
tigkeit, Schmutz und mechanischer Abnutzung. 
Besonders bei feuchtraumgeeigneten Böden ist dies ein 
relevanter Aspekt. 

Maßtoleranzen: Ähnlich wie bei der Microfase können 
durch die V-Fase kleine Höhenunterschiede zwischen den 
Elementen optisch und funktional ausgeglichen werden. 

                    Synchronprägung

Bei der Synchronprägung wird die fühlbare Ober-
flächenstruktur exakt auf das darunterliegende De-
korbild abgestimmt. Das bedeutet: Was Sie se-
hen – zum Beispiel eine Holzmaserung oder ein 
Astloch – können Sie auch genau an dieser Stelle 
fühlen. Die Struktur "läuft synchron" zum Designbild. 
Der Effekt: Eine besonders realistische Nachbildung von 
Holz oder Stein, die kaum von echten Materialien zu 
unterscheiden ist. Ideal für alle, die nicht nur eine natur-
getreue Optik, sondern auch ein authentisches Gefühl 
unter den Füßen wünschen.

                    Holzstruktur 

Designböden mit Holzstruktur orientieren sich an der ty-
pischen Oberfläche von echtem Holz. Sichtbare Mase-
rungen, feine Rillen, Astlöcher und leichte Unebenheiten 
sorgen für eine lebendige, warme Ausstrahlung – ganz 
wie bei echtem Parkett oder Dielenboden. Im Unter-
schied zur Synchronprägung ist die Holzstruktur nicht 
exakt an das Dekorbild angepasst, sondern allgemein 
holztypisch geprägt. Sie verleiht dem Boden eine ge-
mütliche, wohnliche Atmosphäre und bringt die Schön-
heit von Holz mit den Vorteilen eines pflegeleichten, 
robusten Designbodens zusammen.

                    Steinstruktur

Designböden mit Steinstruktur ahmen die Optik und 
Haptik von natürlichen Materialien wie Schiefer, Beton 
oder Marmor nach. Die Oberfläche ist leicht strukturiert 
und oft etwas rauer, was den typischen Charakter von 
Stein unterstreicht. Im Gegensatz zur Holzstruktur wirkt 
die Steinstruktur kühl, klar und modern – ideal für mini-
malistische Wohnstile, Küchen, Bäder oder gewerblich 
genutzte Räume.So vereint sich die Optik von echtem 
Stein mit den angenehmen Laufeigenschaften und der 
einfachen Pflege eines Designbodens.

                    Schwimmende Verlegung

Bei der schwimmenden Verlegung handelt es sich um eine 
bewährte und zeitsparende Verlegetechnik, bei der der 
Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verklebt oder 
verschraubt wird. Stattdessen wird das Material lose, je-
doch passgenau, auf einer geeigneten Unterlage verlegt. 
Die einzelnen Dielen oder Planken werden mittels eines 
mechanischen Verbindungssystems (Klicksystem) kraft- und 
formschlüssig miteinander verbunden. Dadurch entsteht 
eine durchgehende, belastbare Fläche, ohne dass Kleber, 
Nägel oder andere Befestigungsmittel erforderlich sind. 
 
Diese Verlegeart zeichnet sich durch ihre hohe Effizienz, 
Sauberkeit und Flexibilität aus. Sie erfordert keine Trocknungs-
zeiten, verursacht keinen Baustaub durch Schleif- oder Klebe-
arbeiten und lässt sich mit vergleichsweise geringem hand-
werklichem Aufwand umsetzen. Insbesondere im Rahmen von 
Renovierungen oder temporären Bodenlösungen bietet die 
schwimmende Verlegung erhebliche Vorteile, da der Belag 
bei Bedarf rückstandslos demontierbar ist – ideal für Mietob-
jekte oder wechselnde Nutzungsszenarien.

                   Vollflächige Verklebung

Bei der vollflächigen Verklebung wird der Bodenbelag fest 
und dauerhaft mit dem Untergrund verbunden. Hierzu wird ein 
speziell geeigneter elastischer oder harzbasierter Klebstoff 
flächendeckend auf den vorbereiteten Untergrund aufgetra-
gen. Anschließend werden die einzelnen Dielen oder Planken 
spannungsfrei und präzise in das Klebebett eingelegt und 
sorgfältig angedrückt, um eine vollflächige Haftung zu ge-
währleisten. Diese Verlegeart sorgt für eine maximale Maßsta-
bilität, da Bewegungen des Belags (etwa durch Temperatur-
schwankungen oder Feuchtigkeit) deutlich reduziert werden. 
Sie bietet eine exzellente Trittschallminderung, eine besonders 
gute Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen und über-
zeugt durch ihre hohe mechanische Belastbarkeit. Die direkte 
Verbindung mit dem Untergrund verhindert Hohlräume und 
sorgt für ein besonders ruhiges, vollflächiges Gehgefühl. 

Aufgrund der Anforderungen an Untergrundvorbereitung, 
Klebstoffauswahl und Verlegetechnik sollte die vollflächige 
Verklebung in der Regel durch einen Fachbetrieb erfolgen, um 
eine dauerhaft belastbare und technisch einwandfreie Ausfüh-
rung zu gewährleisten.
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Optik Landhausdiele XL Landhausdiele XL Landhausdiele Fischgrät Fliese XL
Maße 1524 x 228 mm 1220 x 228 mm 1524 x 228 m 730 x 146 xmm 914 x 457 mm
Träger SPC Rigid SPC Rigid SPC Rigid SPC Rigid SPC Rigid
Gesamtstärke 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Nutzschicht 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm
Verlegung AngleAngle FoldDown FoldDown FoldDown FoldDown
Ober� äche Synchronprägung Synchronprägung Synchronprägung Synchronprägung Steinstruktur
Kante Microfase Lackierte V-Fase Lackierte V-Fase Lackierte V-Fase Lackierte V-Fase
Nutzungsklasse 23/33 23/33 23/33 23/33 23/33

COMFORT | KLICKEN

1. Transparente Ober� ächenversiegelung 
     mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschicht
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger SPC Rigid mit FoldDown Klickverbindung
5. Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm IXPE)

Optik Landhausdiele Landhausdiele XL Landhausdiele Fischgrät Fliese XL
Maße 1524 x 228,6 mm 1219,2 x 228 mm 1524 x 228,6 mm 730 x 146 mm 914 x 457 mm
Träger LVT Dryback LVT Dryback LVT Dryback LVT Dryback LVT Dryback
Gesamtstärke 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Nutzschicht 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm 0,55 mm
Verlegung GlueDown GlueDown GlueDown GlueDown GlueDown
Ober� äche Synchronprägung Synchronprägung Synchronprägung Synchronprägung Steinstruktur
Kante Microfase Lackierte V-Fase Lackierte V-Fase Microfase Lackierte V-Fase
Nutzungsklasse 23/33 23/33 23/33 23/33 23/33

COMFORT | KLEBEN

1. Transparente Ober� ächenversiegelung 
     mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschicht
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger LVT Dryback zum Kleben

COMFORT | 

SMART | KLICKEN

1. Transparente Ober� ächenversiegelung 
     mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschicht
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger SPC Rigid mit AngleAngle Klickverbindung
5. Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm IXPE)

Optik Landhausdiele Landhausdiele
Maße 1220 x 228 mm 1220 x 180 mm
Träger SPC Rigid SPC Rigid
Gesamtstärke 4,5 mm 4,5 mm
Nutzschicht 0,3 mm 0,3 mm
Verlegung AngleAngle AngleAngle
Ober� äche Holzprägung Holzprägung
Kante Microfase Microfase
Nutzungsklasse 23/31 23/31

Aufbau Designboden

Technische  Informationen

ENVIRO | KLEBEN

1. Transparente Ober� ächenversiegelung 
     mit UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschicht 
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger PP Dryback zum Kleben

ENVIRO | KLICKEN

1. Transparente Ober� ächenversiegelung mit 
   UV-gehärteter Endbeschichtung
2. Transparente Nutzschicht 
3. Bedrucktes Dekordesign
4. Träger PP Rigid mit AngleAngle Klickverbindung
5. Integrierte Trittschalldämmung (1,0 mm IXPP)

Optik Landhausdiele

Maße 1220 x 228 mm

Träger PP Dryback

Gesamtstärke 2,5 mm

Nutzschicht 0,3 mm

verlegung GlueDown

Ober� äche Synchronprägung

Kante Microfase

Nutzungsklasse 23/33

Optik Landhausdiele

Maße 1220 x 228 mm

Träger PP Rigid

Gesamtstärke 5,5 mm

Nutzschicht 0,3 mm

Verlegung AngleAngle

Ober� äche Synchronprägung

Kante Microfase

Nutzungsklasse 23/33

Aufbau Designboden

KLEBEN | KLICKEN

1. Deckschicht / Nutzschicht 
2. Mittellage aus Pappel
3. FoldDown Klickverbindung
4. Gegenzug 

KLEBEN | KLICKEN

1. Deckschicht / Nutzschicht 
2. Mittellage aus Fichte/Kiefer
3. FoldDown Klickverbindung
4. Gegenzug 

Optik Landhausdiele Landhausdiele XL

Maße 1900 x 190 mm 2200 x 260 mm

Träger
3-Schicht-Mittellage 
Pappel

3-Schicht-Mittellage 
Pappel

Gesamtstärke 14 mm 15 mm

Nutzschicht 3 mm 4 mm

Kante 4-seitig gefast 4-seitig gefast

Verlegung FoldDown FoldDown

Optik 3-Stab-Schi� sboden Landhausdiele Fischgrät

Maße 2200 x 207 mm 2200 x 180 mm 725 x 130 mm

Träger
3-Schicht-Mittellage 
Fichte/Kiefer

3-Schicht-Mittellage 
Fichte/Kiefer

3-Schicht-Mittellage 
Fichte/Kiefer

Gesamtstärke 14 mm 14 mm 14 mm

Nutzschicht 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm

Kante ohne Fase 4-seitig gefast 4-seitig gefast

Verlegung FoldDown FoldDown FoldDown

Aufbau Parkettboden



for your home BUILT TO LAST.
DESIGNED TO IMPRESS.



Bokeler Landstraße 10
26215 Wiefelstede

www.lobo-home.de

Mehr entdecken. Mehr erleben. Mehr Inspiration.
Folgen Sie uns für die neuesten Trends, Produkte & Tipps.

Be Up To Date ‒ Be LOBO

LOBO HOME GmbH

EIN BODEN
ist mehr als eine 

Entscheidung – er ist 
das Fundament für Ihr 

Zuhause. Auf ihm entstehen 
Momente, die zählen. 

Er trägt nicht nur Möbel, 
sondern Erinnerungen, und 

Gefühle. Jeder Schritt auf 
ihm erzählt Geschichten. Ein 
Boden schafft Atmosphäre, 
Wärme und Geborgenheit. 

So wird Ihr Zuhause zu 
einem Ort, an dem Sie 

wirklich ankommen.


