LOBC

FLOORS

TECHNISCHES DATENBLATT
DESIGNBODEN COMFORT | KLEBEN

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Fliese 914 x 457 mm 1 Transparente Oberflachenversiegelung mit
UV-gehdrteter Endbeschichtung
Produktstarke 2,5mm
5 Transparente Nutzschicht 0,55 mm mit (1)

Gewicht pro m? 4,40 Stein-struktur e
Verlegeart GlueDown 3 Bedrucktes Dekordesign e

Anzahl Fliesen 10 0
Paket - 4 Trager Dryback zum Kleben

m?| Gewicht 4,18 m?| 18,39 kg

Anzahl Pakete 52
Palette

m?| Gewicht 217,39 m?| 986,53 kg

KENNZEICHNUNG NORM TOLERANZWERT

Nutzungsklasse gemal3 Anforderung nach B:E EE :28 lgz;jggigi i -
Gesamtstarke (mm) EN 428 25mm +/-0,15mm
Dicke der Nutzschicht (mm) EN 428 0,55 mm +/-0,02 mm
Format: Plankenlénge (mm) EN 427 914 mm +/-0,3 mm
Format: Plankenbreite (mm) EN 427 457 mm +/-0,3 mm
Rechtwinkeligkeit (mm) EN 427 0,09 mm +/-0,25 mm
Kantengeradheit (mm) EN 427 0,011 mm +/- 0,25 mm
Glanzgrad (Grad) ASTM D523 3-5° +/-2°
Dimensionsstabilitdt unter Warmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) DIN EN 1SO 2399:2012 0,11% +/-0,20%
Verformung nach Warmeeinwirkung (80 Grad Celsius/6 Std.) DIN EN 1SO 2399:2012 1,02 mm +/-1,2mm
Kratzbestandigkeit 1501518 bgrggrehungen C/m ;feolfungen
Emissionen (Schwermetall) EN71-3 = ND

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschlieBen.
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