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 Montageanleitung Schiebetür auf Wand 
Einzelteile ohne Zarge Ausführung 1 
Schienenkasten allein  

 

 
Bei Schiebetüren ohne Zarge wird in der Ausführung 1 nur ein Schienenkasten mitgeliefert, der entweder für die Montage auf der Wand oder für 
die Montage unter der Decke vorgerichtet ist. Dargestellt ist die Ausführung 1 für eine Schiebetür DIN Links (= nach links öffnend). 

Schienenkastenmontage auf der Wand Schienenkastenmontage unter der Decke 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türblatthöhe = Lichte Höhe der Wandöffnung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Türblatthöhe = Raumhöhe -85 mm 

Die angegebene Schienenkastentiefe von 74 mm bezieht sich auf eine Türdicke von 40 mm ohne Scheuerleisten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Türblattbreite  = lichte Wandöffnungsbreite + 50 mm 
Schienenkastenlänge  = 2 x Türbreite + 50 mm 

 
 
 
 
 

MONTAGE ANLEITUNG | Schiebetürenschienenkasten ohne Zarg



MONTAGE ANLEITUNG | Schiebetürenschienenkasten ohne Zarge
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Montage des Schienenkastens 
Zunächst die Lage des Schienenkastens anhand der Maße von Seite 1 an 
der Wand bzw. der Decke anzeichnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Schiebetürschiene abschrauben und 
den Schienenkasten am Sturz fest-
schrauben. Zusätzlich Baukleber ver-
wenden. Auf waagerechten Sitz achten. 
Die notwendige Anzahl der Schrauben 
hängt von der Türbreite bzw. der Kas-
tenlänge und der Wandbeschaffenheit 
ab.  
Ein Schraubenabstand von 350 - 400 
mm hat sich bewährt. 
Bei schwereren Türblättern kann der 
Schienenkasten unterstützend zusätzlich 
auch durch das waagerechte Brett mit der 
Wand verschraubt werden. (Bild 2a)  

Montage des Türblattes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danach die Schiene anschrauben, das Türblatt einhängen und einstellen.  
Die Lage der Schiene (Maß X) ist abhängig, ob die Schiene ohne oder mit ei-
ner beidseitigen Einzugsdämpfung bestellt wurde. Hier die Hinweise beach-
ten, die der Schiene beiliegen. 
 
Montage der Türaufhängung  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den Beschlag für die Türaufhängung mit der Öffnung zum Schienenkasten 
hin oben auf das Türblatt schrauben. 
Sitz A:  Außenkante Türblatt bis Außenkante Beschlag ca. 50 - 100 mm. 
Sitz B:  Maß C minus 15 mm, wobei B immer von der Türaußenfläche ge-

messen wird. 
 Maß C ist der seitliche Abstand der Laufschienenmitte zum Schie-

nenkasten. bei Schiebetürschienen mit Einzugsdämpfung Hinweise 
beachten, die der Schiene beiliegen. 

 
Türblatt am Laufwagen der Schiebetür-
schiene aufhängen und die Höhenlage 
des Türblatts über die Stellschrauben (1, 
2) am Laufwagen einstellen.  
 

 
 
 
 

 
Montage der Bodenführung 
 
 
 
 
 
 
Zur Montage der Bodenführung das Türblatt öffnen, Bodenführung so auf 
dem Boden anzeichnen, dass die Fuge zwischen Türblatt und Bekleidung 
oben und unten gleich breit ist. Bodenführung anschrauben. Dazu Türblatt 
aushängen oder Schiebetür bei gelöstem hinteren Stopper so weit öffnen, 
dass die Bodenführung festgeschraubt werden kann. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abschließend die Schienenkastenblen-
de aufstecken und ggf. mit zwei 
Schrauben von oben oder unten gegen 
Herabfallen sichern oder mit ein paar 
Leimpunkten fixieren. 
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